
AQUA COLOR JOINTS
Onkruidwerend voegmiddel

Verkrijgbaar in  3 kleuren: Neutraal,  Basalt en Steengrijs

WATERDOORLATENDE VOEGEN
Aqua Color Joints is een kunsthars gebonden 
voegmortel en heeft de unieke eigenschappen 
dat het na uitharding waterdoorlatend blijft. 
De voegen spoelen niet uit en zijn sterk 
onkruidwerend. 

op een gestabiliseerde ondergrond

VOOR ALLE SOORTEN SIERBESTRATING
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Aqua Color Joints
NEUTRAAL

Voordelen
•	 Voor een onderhoudsvriendelijk terras
•	 Harde voeg die niet uitspoelt
•	 Blijvend waterdoorlatend
•	 Onder alle weersomstandigheden te 

verwerken

Aqua Color Joints
STEENGRIJS

Aqua Color Joints
BASALT

Langdurig onkruidwerend
Aqua Color Joints toepassen op sierbestrating gelegd op een goed gestabiliseerde ondergrond, zodat 
beweging van de terrastegels minimaal is en de voegen intact blijven. Tevens dient de ondergrond 
drainerend te zijn, zodat water niet in de voegen kan blijven staan. Zo blijft uw terras langdurig 
onkruidvrij.

Verwerking 
Deze ééncomponent voegmortel is eenvoudig 
in gebruik. U heeft een tuinslang nodig en een 
rubberen vloertrekker. Voordat u gaat voegen 
dient u de tegels goed nat te maken. Strooi de 
benodigde hoeveelheid mortel op de bestrating 
en veeg deze met de trekker in de voegen, net 
zo lang tot ze gevuld zijn. Veeg overtollig mortel 
weg en spuit uw terras voorzichtig schoon. (Een 
uitgebreide verwerkingsinstructie treft u aan op 
de verpakking.)

Sierbestrating kent veel verschillende formaten 
en dus voegverhoudingen. Vraag uw verkoper  
om advies voor de benodigde hoeveelheid.

•	 Geschikt voor terras (licht gebruik)
•	 Voor voegbreedtes vanaf 3mm
•	 Ideaal voor keramiek en GeoCeramica®


